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Maximální rychlost

Díky svým zkušenostem 
se sublimační technologií Vám
firma SHINKO nyní nabízí 
vysokorychlostní tiskárnu 
CHC-S1245, která zpracovává
formát 20,3 x 30,5 cm (8 x 12’’) 
z rolového papíru.

Fotografii o rozměru 20,3 x 25,4 cm
(8 x 10’’) vytiskne za 30 sekund 
a fotografii o rozměrech 
20,3 x 30,5 cm (8 x 12’’) 
za 35 sekund, což je nejvyšší
rychlost u velkoformátových 
sublimačních tiskáren na rolový
papír.

Velice výhodná cena 
spotřebního materiálu

Spotřební materiál potřebný 
k provozu tiskárny je levnější 
než u stávajících tiskáren 
zpracovávajících nařezané 
formáty 20,3 x 25,4 cm (8 x 10’’) 
a 20,3 x 30,5 cm (8 x 12’’).

Tiskárna typu CHC-S1245 Vám
zajistí úspěch na trhu díky 
konkurenceschopné ceně 
a vysoké kvalitě tisku.

Vícenásobný tisk

Tiskárna nabízí nejen formát 
v plné velikosti, ale i vícenásobný
tisk. Podrobnosti jsou uvedeny 
v tabulce.

Tisk na roli

Rolový papír umožňuje bezokrajový
tisk bez poruch v pohybu papíru 
a provoz s minimálním odpadem
ve srovnání s tiskárnami používají-
cími nařezaný formát.

• minimální odpad – tisk od kraje 
ke kraji umožňuje zmenšit 
plochu, která se odřezává,

• bezporuchový průchod papíru – 
rolový způsob má výhodu 
v tom, že obsahuje opatření 
proti zadrhávání papíru 
a zajišťuje tak stabilní průchod 
papíru zařízením.
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CHC-S1245

EX21420

Model CHC-S1245
Typ tisku Sublimační tisk s termálním přenosem
Rozlišení 300 dpi, rastr se spojitým přechodem
Formáty 20,3 x 25,4 cm (8 x 10’’), 20,3 x 30,5 cm (8 x 12’’)
Vícenásobný tisk 
(20,3 x 25,4 cm) (10,2 x 20,3 cm) x 2, (12,7 x 20,3 cm) x 2, 

(10,2 x 20,3 cm a 15,2 x 20,3 cm) 
(20,3 x 30,5 cm) (15,2 x 20,3 cm) x 2, (10,2 x 20,3 cm) x 3
Rychlost tisku
(20,3 x 25,4 cm) 30 s /arch (ve standardním režimu) 1), 

39 s /arch (v režimu s vysokou kvalitou) 1)

(20,3 x 30,5 cm) 35 s /arch (ve standardním režimu) 1), 
46 s /arch (v režimu s vysokou kvalitou) 1)

Kapacita papíru 20,3 x 25,4 cm - 280 archů, 20,3 x 30,5 cm - 230 archů
Barevná folie YMC + ochranná vrstva
Papír role, automatické podávání
Vyrovnávací paměť 32 MB x 2
Rozhraní USB 2.0
Ovladač pro Windows® 2000 / XP / Vista
Příkon 480 W
Napájení střídavý proud, 100 V ~ 120 V/220 V ~ 240 V, automatické přepínání
Rozměry 342 mm (šířka) x 345 mm (výška) x 489 mm (hloubka)
Hmotnost 28 kg (bez barevné folie a papíru)
Standardy UL, cUL, FCC, třída A, RoHS
Příslušenství zásobník fotografií, ořezová nádoba, napájecí kabel

1) nezahrnuje čas na přenos dat

detail - ovládání

Specifikace



Vysokorychlostní digitální tiskárna fotografií
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Nejrychlejší tiskárna 
na světě

6,8* sekund pro rozměr 
10,2 x 15,2 cm (4 x 6’’)
*) Interní údaje firmy Shinko srovnávající
tiskárny se sublimační technologií
dostupné na trhu v dubnu roku 2006.

Vysoká kvalita tisku

Skvělá technologie ochrany proti
nežádoucím barevným skvrnám
zajišťuje vynikající a ostrý tisk.

Kvalita tisku je téměř stejná jako 
u standardního (halogenidostříbr-
ného) procesu zpracování fotografií.

Velká kapacita 
spotřebního materiálu

Nemusíte stále doplňovat nový
spotřební materiál. Kapacita stačí
na 700 obrázků o rozměrech 
10,2 x 15,2 cm (4 x 6’’).

Snadná obsluha

Papír i barevná folie se zakládají
zepředu.

Nejlepší technologie korekce
skvrn

SHINKO dosahuje nejrychlejšího 
a nejkvalitnějšího tisku.

Současná technologie:
Přes bílý podklad 
se vyskytují skvrny 
jiných barev.

Nová technologie:
Bez skvrn – na bílém 
podkladě žádné jiné 
barvy nejsou.
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CHC-S2145

Model CHC-S2145
Typ tisku Sublimační tisk s termálním přenosem
Rozlišení 300 dpi, rastr se spojitým přechodem
Formáty 8,9 x 12,7 cm, 10,2 x 15,2 cm, 12,7 x 17,8 cm, 

15,2 x 20,3 cm, 15,2 x 22,9 cm
Rychlost tisku 6,8 s /arch formátu 10,2 x 15,2 cm (4 x 6’’) 1)

Kapacita papíru 8,9 x 12,7 cm (3,5 x 5’’) – 2 x 790 archů
10,2 x 15,2 cm (4 x 6’’) – 2 x 700 archů
12,7 x 17,8 cm (5 x 7’’) – 2 x 400 archů
15,2 x 20,3 cm (6 x 8’’) – 2 x 310 archů
15,2 x 22,9 cm (6 x 9’’) – 2 x 310 archů

Barevná folie YMC + ochranná vrstva 
Papír role, automatické podávání
Vyrovnávací paměť na jeden další obrázek
Rozhraní USB 2.0
Ovladač pro Windows® 2000 / XP / Vista
Spotřeba proudu 2,6 A – 5,2 A
Napájení střídavý proud, 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Rozměry 296 mm (šířka) x 342 mm (výška) x 416 mm (hloubka)
Hmotnost 20 kg (bez barevné folie a papíru)
Standardy UL, cUL, CE, RoHS
Příslušenství zásobník fotografií, ořezová nádoba, napájecí kabel

1) nezahrnuje čas na přenos dat

Specifikace

EX21410



Digitální fototiskárna
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Automatické podávání papíru

Stačí vložit papír a zavřít zásobník.
V zájmu ochrany životního pro-
středí nemá role papíru žádné
jádro, které by se potom muselo
vyhodit.

Malé rozměry, nízká hmotnost

Kompaktní design umožňuje
snadné přenášení. S hmotností 
11 kg jde o jednu z nejlehčích 
tiskáren pro komerční použití.

Rychlý tisk

S rychlým tiskem trvá vytištění
formátu 10,2 x 15,2 cm jen 
19 sekund, formátu 8,9 x 12,7 cm
jen 18 sekund. Jde o jednu 
z nejrychlejších tiskáren 
pro komerční použití.

Jedinečná reprodukce barev

Sublimační tisk s rozlišením 300 dpi
odpovídá inkoustovému tisku 
s foto kvalitou. Jasné vyobrazení
detailů a jemná reprodukce 
se přibližuje standardnímu 
(halogenidostříbrnému) procesu
zpracování fotografií. Oproti 
předchozímu modelu došlo 
ke zlepšení zejména v reprodukci
pleťové barvy.

Vysoká kvalita

Speciální rolový papír umožňuje
tisk s povrchem, tloušťkou a kvali-
tou konvenčního tisku. Je vysoce
odolný proti vyblednutí, fotografie
si udrží vysokou kvalitu barev 
po dobu 100 let*. Kroucení papíru
je i u největšího formátu minimální.

*) na základě testů společnosti SHINKO

Největší mobilita

Digitální fototiskárnu CHC-S9045
lze vestavět do automatického
prodejního systému nebo umístit
jako samostatnou stolní tiskárnu.
Poskytuje vysoce kvalitní tisk za
pouhých 19 vteřin (10,2 x 15,2 cm)
a spolu s vynikajícími možnostmi
transportu otevírá prostor 
pro nové služby a podnikatelské
aktivity.
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CHC-S9045

EX21154

Model CHC-S9045
Typ tisku Sublimační tisk s termálním přenosem
Rozlišení 300 dpi, rastr se spojitým přechodem
Formáty 8,9 x 12,7 cm (3,5 x 5’’)

10,2 x 15,2 cm (4 x 6’’)
12,7 x 17,8 cm (5 x 7’’)
15,2 x 22,9 cm (6 x 9’’)
9,2 x 14,6 cm (samolepka)

Rychlost tisku 18 s (8,9 x 12,7 cm), 19 s (10,2 x 15,2 cm) 1)

Kapacita papíru 8,9 x 12,7 cm - 2 x 335 archů
10,2 x 15,2 cm - 2 x 225 archů
12,7 x 17,8 cm - 2 x 290 archů
15,2 x 22,9 cm - 2 x 225 archů

Barevná folie YMC + ochranná vrstva
Papír role, automatické podávání
Vyrovnávací paměť 16 MB
Rozhraní USB 2.0
Ovladač pro Windows® 2000 / XP / Vista
Formát obrázku DCF Exif Ver. 2.2 (JPEG, kompatibilní s DPOF (ver. 1.0)
Příkon méně než 300 W
Napájení střídavý proud, 90 V ~ 264 V, automatické přepínání
Rozměry 265 mm (šířka) x 262 mm (výška) x 319 mm (hloubka) 
Hmotnost 11 kg (bez barevné folie a papíru)
Standardy UL, c-UL, FCC, CE, CCC, MIC/EK, RoHS
Příslušenství zásobník fotografií, ořezová nádoba, napájecí kabel

1) nezahrnuje čas na přenos dat

Specifikace
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Snadné nastavení barev
• jas
• kontrast
• ostrost
• vyvážení barev (červená-zelená)
• vyvážení barev (modrá-žlutá)
• černobílý tisk

LCD displej poskytuje 
přehledné pokyny
SP-310 nabízí širokou škálu 
tiskových režimů, mezi něž patří
programovaný tisk, tisk DPOF™,
tisk více snímků a tisk průkazo-
vých fotografií. Postup je jasně
vysvětlen na LCD displeji a díky
tomu je ovládání jednoduché 
i pro ty, kdo jsou v digitální 
technice začátečníky.

Rozšířený režim 
pro průkazové fotografie
SP-310 disponuje režimem 
pro tisk průkazových fotografií 
v široké škále formátů, které
pokryjí většinu Vašich potřeb.
Jednoduše si vyberete pomocí
ovládacích tlačítek a během 
minuty můžete mít průkazové
fotografie vytištěné.

Snadné nastavení oblasti tisku
(režim tisku průkazových fotografií)
Polohu a velikost fotografie můžete
snadno nastavit pomocí volby 
formátu a flexibilních vodítek.

Čte většinu paměťových karet
Obrazová data z digitálního 
fotoaparátu lze vytisknout pouhým
zasunutím paměťové karty 
do tiskárny SP-310. Tiskárna umí
tisknout z většiny paměťových
karet včetně těch z fotoaparátů
mobilních telefonů (Memory
Stick™ a SD memory card).

Paměťové karty:
• Compact Flash™
• Memory Stick™
• XD Picture card™
• SD mem. card / MultiMediaCard

Čitelné s vhodným adaptérem:
• Memory Stick™ Duo
• miniSD card
Paměťové karty do digitálních fotoaparátů
se prodávají zvlášť. Lze použít i paměťové
karty fotoaparátů v mobilních telefonech.

PictBridge
Přímý tisk z fotoaparátu podporu-
jícího technologii PictBridge.

DPOF™
(Digital Print Order Format™):
Canon, Eastman Kodak, Fuji Film,
Matsushita Electric Industries.
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SP-310

EX21402

Model SP-310
Typ tisku Sublimační tisk s termálním přenosem
Rozlišení 300 dpi, rastr se spojitým přechodem
Formát 10,2 x 15,2 cm (4 x 6’’)
Rychlost tisku cca 60 s / arch 10,2 x 15,2 cm 1)

Kapacita papíru 50 archů
Barevná folie YMC + ochranná vrstva
Papír kazetový zásobník, papír s mikrozářezy, bezokrajový tisk
Rozhraní sloty pro CF, xD, MS, SD, MMC 

(všechny kromě CF pasují do čtečky 4 v 1)
USB 2.0 (pro připojení k PC a PictBridge)

Ovladač pro Windows® 2000 / XP / Vista
Formát obrázku DCF Exif Ver. 2.2 (JPEG, kompatibilní s DPOF (ver. 1.0)
Příkon méně než 60 W
Napájení síťový napájecí adaptér, 100 V ~ 240 V +/- 10%, 47 ~ 63 Hz, 

výstup 24 V
Rozměry 182 mm (hloubka) x 185 mm (šířka) x 83 mm (výška) 
Hmotnost 1,4 kg (bez síťového adaptéru)
Příslušenství síťový adaptér, USB kabel není přiložen

1) nezahrnuje čas na přenos dat

Specifikace

Úvodní obrazovka Tisk více snímků Nedostatek fólie
Programovaný tisk (2, 4, 9, 16 nebo 25 snímků najednou) Nedostatek papíru
Tisk všech snímků Tisk průkazových fotografií Zaseklý papír
DPOF tisk Zrušení tisku
Tisk indexprintu Nastavení (jas, ostrost)

Pokyny LCD displeje
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Model CHC-S1245
microLAB model DSP-S4
Objednací kód EX21420
Formáty 20,3 x 25,4 cm (8 x 10’’), 20,3 x 30,5 cm (8 x 12’’)
Vícenásobný tisk
(20,3 x 25,4 cm) (10,2 x 20,3 cm) x 2, (12,7 x 20,3 cm) x 2, (10,2 x 20,3 cm a 15,2 x 20,3 cm) 
(20,3 x 30,5 cm) (15,2 x 20,3 cm) x 2, (10,2 x 20,3 cm) x 3
Rychlost tisku
(20,3 x 25,4 cm) 30 s /arch (ve standardním režimu) 1), 39 s /arch (v režimu s vysokou kvalitou) 1)

(20,3 x 30,5 cm) 35 s /arch (ve standardním režimu) 1), 46 s /arch (v režimu s vysokou kvalitou) 1)

Kapacita papíru 20,3 x 25,4 cm - 280 archů, 20,3 x 30,5 cm - 230 archů
Rozměry 342 mm (šířka) x 345 mm (výška) x 489 mm (hloubka)
Hmotnost 28 kg (bez barevné folie a papíru)

Model CHC-S9045
microLAB model DSP-S2
Objednací kód EX21154
Formáty 8,9 x 12,7 cm (3,5 x 5’’)

10,2 x 15,2 cm (4 x 6’’)
12,7 x 17,8 cm (5 x 7’’)
15,2 x 22,9 cm (6 x 9’’)
9,2 x 14,6 cm (samolepka)

Rychlost tisku 18 s (8,9 x 12,7 cm), 19 s (10,2 x 15,2 cm) 1)

Kapacita papíru 8,9 x 12,7 cm - 2 x 335 archů
10,2 x 15,2 cm - 2 x 225 archů
12,7 x 17,8 cm - 2 x 290 archů
15,2 x 22,9 cm - 2 x 225 archů

Rozměry 265 mm (šířka) x 262 mm (výška) x 319 mm (hloubka)
Hmotnost 11 kg (bez barevné folie a papíru)

Model CHC-S2145
microLAB model DSP-S3
Objednací kód EX21410
Formáty 8,9 x 12,7 cm, 10,2 x 15,2 cm, 12,7 x 17,8 cm, 15,2 x 20,3 cm, 15,2 x 22,9 cm
Rychlost tisku 6,8 s /arch formátu 10,2 x 15,2 cm (4 x 6’’) 1)

Kapacita papíru 8,9 x 12,7 cm (3,5 x 5’’) – 2 x 790 archů
10,2 x 15,2 cm (4 x 6’’) – 2 x 700 archů
12,7 x 17,8 cm (5 x 7’’) – 2 x 400 archů
15,2 x 20,3 cm (6 x 8’’) – 2 x 310 archů
15,2 x 22,9 cm (6 x 9’’) – 2 x 310 archů

Rozměry (mm) 296 mm (šířka) x 342 mm (výška) x 416 mm (hloubka)
Hmotnost 20 kg (bez barevné folie a papíru)

Model SP-310
Objednací kód EX21402
Formát 10,2 x 15,2 cm (4 x 6’’)
Rychlost tisku cca 60 s / arch 10,2 x 15,2 cm 1)

Kapacita papíru 50 archů
Rozměry 182 mm (hloubka) x 185 mm (šířka) x 83 mm (výška) 
Hmotnost 1,4 kg (bez síťového adaptéru)

Pfiehled sublimaãních tiskáren SHINKO
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FOMEI a.s.
Machkova 587, 500 11 Hradec Králové, CZ

tel.: +420-495 056 500, fax: +420-495 056 511
e-mail: info@fomei.com, www.fomei.com

FOMEI SLOVAKIA s.r.o.
Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava, SK

tel.: +421-244 450 339, fax: +421-244 459 139
e-mail: info@fomei.sk, www.fomei.sk

1) nezahrnuje čas na přenos dat
Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

www.shinko-elec.cz


