
NÁVOD NA POUŽITIE

OY1851 8x56 LEADER
OY1853 10x56 LEADER
OY1861 8x56 LEADER PRO ED



Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili pozorovací ďalekohľad 
českej značky FOMEI.
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1. Okuláre / očnice okulárov

2. Dioptrická korekcia

3. Centrálne ostrenie

4. Objektívy

5. Pútko pre upnutie popruhu

6. Závit pre upnutie statívového adaptéra

VAROVANIE
Nikdy sa ďalekohľadom nepozerajte do priameho slnečného svetla, ani do 
iných svetelných zdrojov. Mohlo by dôjsť k nenávratnému poškodeniu zraku.

VLASTNOSTI ĎALEKOHĽADU
Ďalekohľady LEADER sú určené pre náročných užívateľov a profesionálov. 
Svetelnosť optiky umožňuje pozorovanie aj v najnáročnejších podmienkach 
vrátane nočného pozorovania.

8x56 LEADER PRO ED využíva v konštrukcii materiály s extrémne nízkym 
rozptylom - ED sklá. Výsledkom je minimalizácia farebných vád a dosiahnutie 
prakticky ideálneho zobrazenia, svetelnosti a ostrosti hrán. 

Jedná sa o vode odolné ďalekohľady plnené suchým dusíkom, ktoré sú vhodné 
pre poľovníctvo, turistiku, ornitológiu alebo pre pozorovanie za šera.

Odolný vodotesný ďalekohľad vhodný na pozorovanie aj vzdialených objektov 
v akýchkoľvek podmienkach. Veľkou výhodou je minimálna zaostrovacia 
vzdialenosť 3 m.

BALENIE OBSAHUJE:
Puzdro ďalekohľadu, krytky objektívu a okulára, popruh, čistiacu handričku na 
optiku, návod na používanie.

POPIS ČASTÍ BINOKULÁRNEHO ĎALEKOHĽADU



TECHNICKÉ PARAMETRE

POPIS TECHNICKÝCH PARAMETROV
Zväčšenie / priblíženie a priemer objektívu
Zväčšenie ďalekohľadu uvádza, ako zväčšený sa javí objekt pri pozorovaní. 
Ďalekohľad sa zväčšením 8x zväčší pozorovaný objekt osemkrát. Zväčšenie 
jednoducho znamená, koľkokrát sa objekt pozorovaný ďalekohľadom priblíži, 
napr. objekt vzdialený 4 km sa pri pozorovaní ďalekohľadom zväčšujúcim 8x 
javí vo vzdialenosti len 0,5 km.Zväčšenie a priemer objektívu sú spravidla na 
ďalekohľade vyznačené s nasledujúcim významom: napr. "8x50", "10x50" 
znamená zväčšenie 8x, 10x, pri priemere šošovky 50 mm a pod.
Zorné pole
Veľkosť zorného poľa sa uvádza buď v uhlovej mierke, alebo v metroch vo 
vzdialenosti 1000m. Ďalekohľad s zorným poľom 150m Vám na šírku zobrazí 
150m krajiny vo vzdialenosti 1000m a primerane väčší úsek z väčšej 
vdialenosti.Ako vyplýva z zákonov optiky, je zväčšenie ďalekohľadu nepriamo 
úmerné veľkosti zorného poľa. Zriedka je zorné pole udávané v yardoch.
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8x56 8x 56 6,1° 107 3 49 7,0 BaK4 FMC áno 148x167 1055 áno OY1851

10x56 10x 56 6° 105 3 31,4 5,6 BaK4 FMC áno 148x167 1066 áno OY1853

8x56 ED 8x 56 6,1° 107 3 49 7,0 BaK4 FMC ED áno 148x167 1100 áno OY1861

POZOROVANIE ĎALEKOHĽADOM
Pred prvým použitím ďalekohľadu vysuňte otečením očnice a upravte si rozteč 
okulárov. Ak nosíte okuliare, môžete nechať očnice zasunuté. Rozteč okulárov 
sa menia tak, že ďalekohľad držíte oboma rukami a s citom tlačíte oba tubusy 
k sebe alebo od seba. Po dosiahnutí optimálnej osovej rozteči je prístroj 
pripravený na pozorovanie.

ZAOSTROVANIE
Zaostrenie vykonajte jemným otáčaním ostriaceho kolieska „3“. V prípade 
potreby dioptrickej korekcie, použite ostriaci prvok „2“. Ideálne sa dioptrická 
korekcia nastaví tak, že zavrite pravé oko a ďalekohľad centrálne zaostríte do 
jedného miesta. Potom zavrite ľavé oko a už len nastavíte dioptrickú korekciu 
na pravom okulári. Ďalekohľad je tak nastavený na Váš rozdiel dioptrií.



WWW.FOMEI.COM

FOMEI s.r.o.
Machkova 587
500 11  Hradec Králové

Česká republika
tel.: +420 495 056 500
optika@fomei.com

SERVIS
FOMEI s.r.o., Servis FOTO
Machkova 587

500 11 Hradec Králové
tel.: +420 495 056 505
servis@fomei.com

FOMEI SLOVAKIA s.r.o.
Za kasárňou 1
831 03  Bratislava

Slovensko
tel.: +421 244 450 339
info@fomei.sk

Odporúčame pripevniť na popruh krytky okulárov.
Predídete tak možným stratám.

1. 2. 3.

POSTUP PRIPEVNENIA POPRUHU

ENGLISH VERSION
English version of this instruction manual: fomei.com/en/leader


